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Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour 
les véhicules de transport routier

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les véhicules de transport routier. Les exigences et 
recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifi ants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de 
Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d’origine afi n de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Consultez chevron-gsc.force.com/lubeteksupport pour confi rmer 
les spécifi cations des FEO particuliers.

Pivots d’attelage et 
biellettes de direction
Delo Grease ESI EP  
Delo Grease ESI HD EP
Delo Grease EP 
Delo Starplex® EP

Différentiels et essieux moteur
Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90 (Dana Meritor)
Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 (Daimler)  
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90  
Delo Gear EP-5 SAE 80W-90  
Delo Gear ESI SAE 80W-90   

Compresseur de réfrigération
Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
Delo 400 XSP SAE 5W-30  
Delo 400 XSP SAE 5W-40 

Delo 400 XLE SAE 10W-30    
Delo 400 XLE SAE 15W-40  
Delo 400 SDE SAE 15W-40  

Sellette d’attelage
Delo Grease ESI® EP 2
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP

Carter de moteur
Delo 400 XSP SAE 5W-30
Delo 400 XSP SAE 5W-40 
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE SAE 15W-40
Delo 400 SDE SAE 15W-40
Delo 400 NG SAE 15W-40 
Delo 400 ZFA SAE 10W-30

Système de refroidissement
Delo XLC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50

Roulements de roue 
Delo Syn-Grease™ SFE EP 0

Boîtes de vitesses et roulements d’embrayage
Delo Syn-Trans XE SAE 75W-90 (Eaton)  
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 (Daimler)
Delo Syn-Trans XV SAE 75W-80 (Volvo) 
Delo Syn-Trans HD SAE 50 
Delo Syn ATF HD  
Chevron ATF HD 389  
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