== VOUS PENSEZ QUE VOS NOUVEAUX LUBRIFIANTS
SONT SUFFISAMMENT PROPRES ?

PENSEZ-Y
ENCORE.

Les professionnels de la maintenance consacrent beaucoup de temps et d'efforts a I'entretien
de leurs équipements, car ils connaissent le coliit élevé des temps d'arrét et des pertes de
production. La plupart des organisations choisissent des lubrifiants en fonction de I'application
et des additifs de performance, mais négligent la propreté de ceux-ci.

Comment savez-vous si votre nouveau lubrifiant est suffisamment propre ?

LA CAUSE PRINCIPALE DE DEFAILLANCE DES EQUIPEMENTS

Nouveau lubrifiant typique

LA PRINCIPALE 82 % 2SUR3

CAUSE des défaillances des équipements défaillances d'équipements sont
N i associées aux lubrifiants sont attribuées a I'abrasion, I'érosion
des défaillances d'équipements dues a la contamination.’ ou la fatigue mécanique.

reliées aux lubrifiants est
la contamination.’

1 Source: Noria Corporation

C’EST CE QUE VOUS NE POUVEZ
PAS VOIR QUI EST

LE PLUS NUISIBLE

Ces petites particules de contamination qui sont non
visibles a I'oeil nu - particules de 1 a 14 microns -

font le plus de dommage. Ces minuscules particules
pénétrent dans I'espace de lubrification entre les
pieéces mécaniques et génerent une usure prématurée.




LE NIVEAU DE CONTAMINATION PEUT

AUGMENTER RAPIDEMENT

Une augmentation d’un seul code de propreté ISO représente une croissance
exponentielle des niveaux de contaminants dans le lubrifiant - et une
augmentation significative du risque d’'usure et de défaillance des équipements. (&

OEM Hydraulique  1S0 19/17/14 1S0 22/21/18
Contamination a trois niveaux IS0, sur la base d'un réservoir de 400 Litres/ 106 gallons. Spécifie un code
1S0 15/13/11

COMMENT UN LUBRIFIANT

SE CONTAMINE-T-IL?

Les défauts de contamination du lubrifiant peuvent se produire de plusieurs fagons, notamment :

CONCEVOIR,
CONSTRUIRE,
INSTALLER
o\
N O Utiliser des composantes
contenant des contaminants

MATIERES PREMIERES laissés lors du processus de
Utilisation d'une huile qui DISCIPLINE PERSONNELDE MATERIEL fabrication quipont et

n'a pas de spécificatio(:1 de OPERATIONNELLE MAINTENANCE  DENTRETIEN ET ;n6es sur des étageres
propreté. Lhuile peut Manque de gestion Mauvaises procédures DE STOCKAGE ouvertes et/ou qui ont été
arriver suffisamment propre ~ de I'état de propreté de manipulation des Ne pas suivre les exposées a |'environnement
un jour mais plus sale que du lubrifiant. produits. meilleures pratiques ~ pendant une période de
requis le lendemain. de stockage temps prolongée.

QUELLE EST LA SOLUTION ? == @

Réduire l'usure provoquée par la contamination est aussi simple que cela:

la performance des lubrifiants \‘q
i o employés et observer comment :
avec des ludrifiants certifiés T o T avec un programme efficace
propres qui répondent aux v e ae s de gestion de la lubrification
spécifications de propreté et propres et de méthodes de et utiliser les données pour

d'e,pe_rformance des fabricants manipulation approuvées. optlr_nlser vos intervalles
d’équipements. de vidange.

DE VOS COMPOSANTES

Lutilisation d'une huile propre répondant aux
exigences des fabricants d'équipements présente
de nombreux avantages pour les composantes ainsi
que pour le lubrifiant. Le principal avantage est
I'augmentation de la durée de vie des composantes.

Tableau d'extension de la durée de vie - Systemes hydrauliques
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Il s"agit d'un exemple a des fins de démonstration. Les économies réelles varieront
en fonction de la performance du lubrifiant, de la fréquence des prélevements d’huile,
du type d'équipement, de |'état de I'équipement et de |'état antérieur de I'équipement,
etde la capacité a garder le fluide propre.

Nouveau niveau de propreté

Source: Noria Corporation, Fundamentals of Machinery Lubrication, Noria Skills Training



